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Produktbeschreibung

Anwendung
Die Vakuumpumpe ist
— zum Absaugen
von

— Luft oder anderen nicht aggressiven, nicht giftigen und nicht ex-
plosiven Gasen

bestimmt.

Das Gas muss frei von Dadmpfen sein, die unter den in der
Vakuumpumpe herrschenden Temperatur- und Druckverhéltnissen
kondensieren wiirden.

Die Vakuumpumpe ist fiir Intervallbetrieb (S3) vorgesehen. Der Antrieb
ist mit einem Thermoschutzschalter ausgeristet.

Die Vakuumpumpe ist Enddruck fest.

Funktionsprinzip
Die Vakuumpumpe arbeitet nach dem Drehschieberprinzip.

Ein kreisrunder Rotor befindet sich mittig auf der Welle der
Vakuumpumpe (=Motorwelle).

Der Rotor dreht sich in einem ebenfalls kreisrunden, fest stehenden Zy-
linder, dessen Mittelachse so von der Rotorachse versetzt ist, dass sich
der Rotor und die Zylinderinnenwand entlang einer Linie beinahe be-
rihren. Durch beweglich in Schlitzen im Rotor gelagerte Schieber wird
der Raum zwischen dem Rotor und dem Zylinder in Kammern geteilt.
Es wird zu jedem Zeitpunkt Gas angesaugt und fast zu jedem Zeitpunkt
ausgestoBen. Die Vakuumpumpe arbeitet dadurch praktisch
pulsationsfrei.

Die Vakuumpumpe verdichtet das angesaugte Gas absolut Ol frei. Ein
Schmieren des Pumpenraums ist weder nétig noch zuléssig.

Kihlung
Die Vakuumpumpe wird gekiihlt durch

— Waérmeabstrahlung von der Oberflache der Vakuumpumpe
— den Luftstrom vom Lufterrad des Antriebsmotors
— das geforderte Gas

Ein-/Ausschalter

Die Vakuumpumpe wird mit einem Kabel mit MATE-N-LOK-Stecker
geliefert. Abhdngig von der Spezifikation der Vakuumpumpe kann ein
weiteres Kabel mit Ein-/Ausschalter und/oder Stecker im Lieferumfang
enthalten sein. Bei Auslieferung ohne Schalter ist die Steuerung der
Vakuumpumpe installationsseitig vorzusehen.

Drehrichtungspfeil
Sauganschluss
Zylinderdeckel
Schalldémpfermembrane
Abluftanschluss
Schalldémpfergehduse

d e f

HINWEIS: MATE-N-LOK-Steckverbindungen weisen die Schutzart

IP 20 (kein Schutz gegen Feuchtigkeit!) und keine Zugentlastung auf.
Die Vakuumpumpe ist daher im Rahmen des Busch-Lieferumfangs
nicht fiir die mobile Installation geeignet.

Sicherheit

BestimmungsgemaBe Verwendung

DEFINITION: ,,Umgang" mit der Vakuumpumpe im Sinne dieser Be-
triebsanleitung sind der Transport, die Lagerung, die Installation, die
Inbetriebnahme, die Einflussnahme auf Betriebsbedingungen, die War-
tung, die Stérungsbehebung und die Instandhaltung der
Vakuumpumpe.

Die Vakuumpumpe ist fiir die gewerbliche Verwendung bestimmt, der
Umgang mit der Vakuumpumpe ist nur durch ausgebildetes Personal
zuléssig.

Die zulassigen Medien und Einsatzgrenzen der Vakuumpumpe gemaR
,Produktbeschreibung" und die , Einbauseitigen Voraussetzungen*
sind vom Hersteller der Maschine oder Anlage, dessen Bestandteil die
Vakuumpumpe wird, sowie vom Betreiber zu beachten.

Die Wartungsanweisungen sind zu beachten.

Vor dem Umgang mit der Vakuumpumpe ist diese Betriebsanleitung
zu lesen und zu verstehen. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an
die zustindige Busch-Vertretung!

Sicherheitshinweise

Die Vakuumpumpe ist nach dem aktuellen Stand der Technik konstru-
iert und gefertigt. Dennoch kénnen beim Umgang mit der
Vakuumpumpe Restgefahren auftreten. In dieser Betriebsanleitung
wird an geeigneter Stelle auf mogliche Gefahren hingewiesen. Sicher-
heitshinweise sind mit einem der Schltsselworter GEFAHR, WARNUNG
oder ACHTUNG wie folgt versehen:

A GEFAHR

Eine Missachtung dieses Sicherheitshinweises fiihrt auf jeden Fall
zu Unféllen mit Todesfolge oder schweren Verletzungen.

A WARNUNG

Eine Missachtung dieses Sicherheitshinweises kann zu Unfallen
mit Todesfolge oder schweren Verletzungen fiihren.
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A ACHTUNG

Eine Missachtung dieses Sicherheitshinweises kann zu Unféllen mit
leichten Verletzungen oder zu Sachschaden fiihren.

Gerauschemission

Fur den Schalldruckpegel der frei aufgestellten Vakuumpumpe gemaf
DIN 45635, Teil 13 siehe , Technische Daten".

Transport
Transport in Verpackung

Einzeln im Karton verpackt kann die Vakuumpumpe von Hand getra-
gen werden.

Auf einer Palette verpackt ist die Vakuumpumpe mit einem Gabelstap-
ler zu transportieren.

Transport ohne Verpackung

Wenn die Vakuumpumpe mit Luftkissen in einem Karton gepolstert ist:
O Die Luftkissen aus dem Karton entfernen

Wenn die Vakuumpumpe mit gerollter Wellpappe in einem Karton ge-
polstert ist:

0O Die Wellpappe aus dem Karton entfernen
Wenn die Vakuumpumpe in einem Karton eingeschaumt ist:
O Die Einschaumung entfernen
Ausfliihrung ohne Tragegriff:
O Die Vakuumpumpe mit beiden Handen greifen
Ausfihrung mit Tragegriff:
0O Die Vakuumpumpe am Tragegriff tragen

Lagerung
Kurzzeitlagerung

e Sicherstellen, dass die Einlass- und Auslass6ffnungen verschlossen
sind (die mitgelieferten Stopfen eingesetzt lassen)

e Die Vakuumpumpe

— moglichst in Originalverpackung
— in einem geschlossenen Raum

— trocken,

— staubfrei und

— vibrationsfrei

abstellen.

Konservierung

Bei ungtinstigen Umgebungsbedingungen (z.B. aggressive Atmosphéa-
re, haufige Temperaturwechsel u.d.) ist die Vakuumpumpe sofort zu
konservieren. Bei glinstigen Umgebungsbedingungen ist die
Vakuumpumpe zu konservieren, wenn eine Einlagerung von mehr als
3 Monaten geplant ist.

e Sicherstellen, dass alle Offnungen fest verschlossen sind; Ver-
schliisse, die nicht durch PTFE-Band, Flachdichtungen oder O-Rin-
ge abgedichtet sind, mit Klebeband abdichten

HINWEIS: VCI steht fur ,, volatile corrosion inhibitor" (, flichtiger Kor-
rosionshemmer"). VCI-Produkte (Folie, Papier, Pappe, Schaum) damp-
fen eine Substanz aus, die sich in molekularer Dicke auf das verpackte
Gut niederschldgt und durch ihre elektrochemischen Eigenschaften
Korrosion an vielen metallischen Oberflachen wirksam unterdriickt.
VCI-Produkte kénnen allerdings Kunststoffe und Elastomere angreifen.
Lassen Sie sich von lhrem o&rtlichen Verpackungs-Fachhandler beraten!
Busch verwendet CORTEC VCI 126 R Folie fiir die Uberseeverpackung
von gréBeren Vakuumpumpen.

e Die Vakuumpumpe in VCI-Folie einschlagen
e Die Vakuumpumpe

— moglichst in Originalverpackung

— in einem geschlossenen Raum

— trocken,

— staubfrei und

— vibrationsfrei

einlagern.

Zur Inbetriebnahme nach Konservierung:

e Sicherstellen, dass alle Klebebandreste von den Offnungen entfernt
sind

e Die Vakuumpumpe wie im Kapitel , Installation und Inbetriebnah-
me" beschrieben in Betrieb nehmen

Installation und
Inbetriebnahme

Installationsseitige Voraussetzungen

A ACHTUNG

Bei Nichteinhaltung der installationsseitigen Voraussetzungen, ins-
besondere bei ungentigender Kithlung:

Gefahr der Beschadigung oder Zerstérung der Vakuumpumpe und
angrenzender Anlagenteile!

Verletzungsgefahr!

Die installationsseitigen Voraussetzungen mussen erfullt werden.

e Sicherstellen, dass die Integration der Vakuumpumpe so erfolgt,
dass die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Maschinen-
richtlinie 98/37/EG erflllt sind (in der Verantwortung des Planers
der Maschine bzw. Anlage, deren Bestandteil die Vakuumpumpe
wird; siehe auch Hinweis in der EG-Konformitatserklarung)

Einbaulage und -raum

e Sicherstellen, dass folgende Umgebungsbedingungen erfillt sein
werden:

— Umgebungstemperatur: 12 ... 30 °C
— Umgebungsdruck: Atmosphare

e Sicherstellen, dass die Umgebungsbedingungen mit der Schutzart
des Antriebsmotors (gemaR Typenschild) vertraglich sind

HINWEIS: Die Schutzart IP 20 geméaR Typenschild wird von der
MATE-N-LOK-Steckverbindung bestimmt. Ohne die
MATE-N-LOK-Steckverbindung weist die Vakuumpumpe die Schutzart
IP 40 auf.

e Sicherstellen, dass die MATE-N-LOK-Steckverbindung nicht auf
Zug belastet wird

e Sicherstellen, dass die Vakuumpumpe waagerecht aufgestellt bzw.
montiert wird

e Sicherstellen, dass die Aufstell-/Montageflache plan ist

e Sicherstellen, dass zur Gewéhrleistung einer ausreichenden Kiih-
lung zwischen der Vakuumpumpe und den umgebenden Wanden
ein Abstand von mindestens 2 cm bestehen wird

e Sicherstellen, dass keine temperaturempfindlichen Teile (Kunst-
stoff, Holz, Pappe, Papier, Elektronik) mit der Oberflache der
Vakuumpumpe in Berithrung kommen werden

e Sicherstellen, dass der Einbauraum bzw. Aufstellungsort so belftet
ist, dass eine ausreichende Kiihlung der Vakuumpumpe
gewdhrleistet ist
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A\ L\~

Die Oberflache der Vakuumpumpe kann wéhrend des Betriebs
Temperaturen von Uber 70 °C erreichen.

Verbrennungsgefahr!

e Sicherstellen, dass die Vakuumpumpe wahrend des Betriebs nicht
versehentlich bertihrt werden wird, gegebenenfalls ein Schutzgitter
vorsehen

Sauganschluss

A ACHTUNG

Eindringende Fremdkorper oder Flissigkeiten kdnnen die
Vakuumpumpe zerstéren.

Wenn das angesaugte Gas Staub oder andere feste Fremdstoffe ent-
halten kann:

O Sicherstellen, dass ein geeigneter Filter (5 pm oder weniger)
vorgeschaltet ist

e Sicherstellen, dass die Saugleitung zum Vakuumpumpen seitigen
Anschluss (b) passt

e Sicherstellen, dass der Sauganschluss tiber einen vakuumdichten,
flexiblen Schlauch oder tiber eine Rohrleitung erfolgt

Bei Verwendung einer Rohrleitung:

O Sicherstellen, dass keine Krafte von der Rohrleitung auf die
Vakuumpumpe Ubertragen werden, gegebenenfalls Kompen-
satoren verwenden

e Sicherstellen, dass der Querschnitt der Saugleitung tber ihre ge-
samte Ldnge mindestens gleich dem Querschnitt des Saugan-
schlusses der Vakuumpumpe ist

Bei sehr langen Ansaugleitungen kann es sinnvoll sein, groBere Lei-
tungsquerschnitte vorzusehen, um Leistungsverluste zu vermeiden.
Lassen Sie sich von lhrer zustandigen Busch-Vertretung beraten!

Wenn das Vakuum auch nach dem Abschalten der Vakuumpumpe ge-
halten werden soll:

O In der Saugleitung ein manuell betétigtes oder automatisches
Ventil (=Ruckschlagventil) vorsehen

e Sicherstellen, dass sich in der Saugleitung keine Fremdkorper, z.B.
SchweiBzunder befinden

Abluftanschluss

Die Vorgaben fir die Abluftleitung entfallen, wenn die angesaugte Luft
direkt an der Vakuumpumpe in die Umgebung entlassen wird.

e Sicherstellen, dass die Abluftleitung zum Vakuumpumpen seitigen
Anschluss (e) passt

Bei Verwendung einer Rohrleitung:

O Sicherstellen, dass keine Krafte von der Rohrleitung auf die
Vakuumpumpe Ubertragen werden, gegebenenfalls Kompen-
satoren verwenden

e Sicherstellen, dass der Querschnitt der Abluftleitung tber ihre ge-
samte Lange mindestens gleich dem Querschnitt des
Vakuumpumpen seitigen Anschlusses ist

Bei sehr langen Abluftleitungen kann es sinnvoll sein, groRere Leitungs-
querschnitte vorzusehen, um Leistungsverluste zu vermeiden. Lassen
Sie sich von lhrer zustdndigen Busch-Vertretung beraten!

e Sicherstellen, dass die Abluftleitung entweder mit einem durchgén-
gigen Gefélle, mit einem Flussigkeitsabscheider oder mit einem Si-
phon und einem Ablasshahn versehen ist, so dass kein Kondensat
in die Vakuumpumpe zurticklaufen kann

Elektrischer Anschluss

e Sicherstellen, dass die Bestimmungen nach EMV-Richtlinie
89/336/EWG und Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG sowie
die entsprechenden EN-Normen, VDE/EVU-Richtlinien bzw. die

ortlichen und nationalen Vorschriften eingehalten werden (in der
Verantwortung des Planers der Maschine bzw. Anlage, deren Be-
standteil die Vakuumpumpe wird; siehe auch Hinweis in der
EG-Konformitatserklarung)

e Sicherstellen, dass der elektrische Anschluss fir den Antriebsmotor
den Angaben auf dem Typenschild der Vakuumpumpe entspricht

e Sicherstellen, dass fuir den Antriebsmotor eine Absicherung gegen
Uberlastung nach EN 60204-1 (VDE 0113) vorgesehen ist

e Sicherstellen, dass der Antrieb der Vakuumpumpe nicht durch elek-
trische oder elektromagnetische Stérungen aus dem Netz beein-
flusst werden wird, gegebenfalls mit dem Busch Service abstimmen

Installation
Aufstellen

e Sicherstellen, dass die , Installationsseitigen Voraussetzungen* er-
fullt sind

e Die Vakuumpumpe am Einbauort abstellen bzw. montieren

Elektrisch anschlieRen

VANV

Stromschlaggefahr, Gefahr von Gerateschaden.

Elektrische Installationsarbeiten diirfen nur von ausgebildeten
Fachpersonen durchgefiihrt werden, die die nachfolgenden Regeln
kennen und beachten:

- IEC 364 bzw. CENELEC HD 384 oder DIN VDE 0100

- IEC-Report 664 oder DIN VDE 0110

- VBG 4 oder entsprechende nationale Unfallverhiitungsvorschrif-
ten

e Den Antriebsmotor elektrisch anschlieBen

e Den Schutzleiter anschliefen

PE //E

IE @ MATE-N-LOK

Leitungen/Rohre anschlieBen

e Die Saugleitung anschlieBen

e Die Abluftleitung anschlieRen

e Sicherstellen, dass alle vorgesehenen Abdeckungen, Schutzgitter,
Hauben usw. montiert sind

Sobald die Vakuumpumpe unter normalen Einsatzbedingungen betrie-
ben wird:

e Den Antriebsmotorstrom messen und als Referenzwert fur kiinftige
Wartungs- und Stérungsbehebungsarbeiten aufzeichnen
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Betriebshinweise
Anwendung

A ACHTUNG

Die Vakuumpumpe ist flir einen Betrieb unter den nachfolgend be-
schriebenen Bedingungen ausgelegt.

Bei Missachtung Gefahr der Beschadigung oder Zerstérung der
Vakuumpumpe und angrenzender Anlagenteile!

Verletzungsgefahr!

Die Vakuumpumpe darf nur unter den nachfolgend beschriebenen
Bedingungen betrieben werden.

Die Vakuumpumpe ist
— zum Absaugen
von

— Luft oder anderen nicht aggressiven, nicht giftigen und nicht ex-
plosiven Gasen

bestimmt.

Das Gas muss frei von Dampfen sein, die unter den in der
Vakuumpumpe herrschenden Temperatur- und Druckverhdltnissen
kondensieren wiirden.

Die Vakuumpumpe ist fr Intervallbetrieb (S3) vorgesehen. Der Antrieb
ist mit einem Thermoschutzschalter ausgeristet.

A @ rerTRe

Antrieb mit Thermoschutzschalter.
Selbsttitige Abschaltung bei thermischer Uberlastung.
Selbsttatiger Wiederanlauf nach Abktihlung!

Vor dem Eingriff an einer Vakuumpumpe im Stillstand sicherstellen,
dass der Antrieb vom Netz getrennt ist.

Die Vakuumpumpe ist Enddruck fest.

A & perTENe

Die Oberfliche der Vakuumpumpe kann wéhrend des Betriebs
Temperaturen von tber 70 °C erreichen.

Verbrennungsgefahr!

Die Vakuumpumpe ist gegen Berthrung wéahrend des Betriebs zu si-
chern, vor einer notigen Bertihrung abkthlen zu lassen oder es sind
Hitzeschutzhandschuhe zu tragen.

e Sicherstellen, dass alle vorgesehenen Abdeckungen, Schutzgitter,
Hauben usw. montiert bleiben

e Sicherstellen, dass Schutzeinrichtungen nicht auBer Betrieb gesetzt
werden

e Sicherstellen, dass die installationsseitigen Voraussetzungen (siehe
+Installation und Inbetriebnahme") erfullt sind und erfillt bleiben,
insbesondere, dass eine ausreichende Kithlung gewahrleistet ist

Wartung

A & AerToNe

Die Oberflache der Vakuumpumpe kann wahrend des Betriebs
Temperaturen von tber 70 °C erreichen.

Verbrennungsgefahr!

e Vor dem Trennen von Anschliissen sicherstellen, dass die ange-
schlossenen Leitungen auf Umgebungsdruck beltiftet sind

Wartungsplan

HINWEIS: Die Wartungsintervalle sind sehr stark abhdngig von den in-
dividuellen Betriebsbedingungen. Die nachfolgenden Werte sind Start-
werte, die gegebenenfalls verkiirzt oder verldngert werden sollten.

Halbjahrlich:

e Sicherstellen, dass das Gehduse frei von Staub/Schmutz ist, gege-
benenfalls reinigen

e Sicherstellen, dass die Vakuumpumpe abgestellt und gegen verse-
hentliches Einschalten gesichert ist

e Die Lufterhaube, das Lufterrad, das Luftungsgitter und die Kthlrip-
pen reinigen

Alle 2000 Betriebsstunden:

e Die Schaumstoffzuschnitte (2, 3) reinigen oder ersetzen (siche
~Reinigung/Wechsel der Schaumstoffzuschnitte")

Wenn ein Ansaugfilter eingebaut ist:

O Den Ansaugfilter reinigen (Druckluft) oder ersetzen
Wenn ein Ansaugsieb eingebaut ist:

O Das Ansaugsieb reinigen
Alle 2000 - 3000 Betriebsstunden:

e Die Schieber (1) ersetzen

Reinigung/Wechsel der
Schaumstoffzuschnitte
e Das Schallddampfergehduse (f) entfernen
e Die Schaumstoffzuschnitte (2, 3) entfernen
Bei leichter Verschmutzung:

0O Die Schaumstoffzuschnitte (2, 3) mit Druckluft ausblasen
Bei starker Verschmutzung

0 Die Schaumstoffzuschnitte (2, 3) durch neue Schaumstoffzu-
schnitte (2, 3) ersetzen

e Die Schaumstoffzuschnitte (2, 3) wieder einsetzen

e Das Schalldimpfergehduse (f) wieder anbauen

Priifung/Wechsel der Schieber

e Sicherstellen, dass die Vakuumpumpe abgestellt und gegen verse-
hentliches Einschalten gesichert ist

e Das Schalldimpfergehéduse (f), die Schalldimpfermembrane (d)
und den Zylinderdeckel (c) entfernen

e Die Schieber (1) entfernen

e Die Schieber (1) auf Beschadi-
gungen priifen

e Die Hohe A der Schieber (1)
messen
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A ACHTUNG

- Die Schieber sind aus Spezial-
kohle und selbstschmierend

Die Schieber diirfen auf keinen
Fall mit Ol oder Fett geschmiert
werden

Wenn die Schieber (1) unbescha-
digt sind, die Hohe A aller Schieber
groBer als 28 mm ist und die regel-
maBige Uberpriifung der Schieber
in kurzen Intervallen sicher gestellt
ist:

O Die Schieber (1) wie darge-

stellt wieder einsetzen

Wenn ein Schieber (1) beschadigt
ist, die Hohe A kleiner als 28 mm
ist, seit dem letzten Wechsel
2000 - 3000 Betriebsstunden ver-
gangen sind oder bis zur ndchsten
Prufung vergangen sein werden:

O Neue Schieber (1) wie dar-
gestellt einsetzen

e Den Zylinderdeckel (c), die Schallddmpfermembrane (d) und das
Schallddmpfergehause (f) wieder anbauen

Instandhaltung

& ACHTUNG

Um einen optimalen Wirkungsgrad und eine lange Lebensdauer zu
gewdbhrleisten, ist die Vakuumpumpe bei der Montage nach genau
festgelegten Toleranzen justiert worden.

Diese Justierung geht bei einer Zerlegung der Vakuumpumpe verlo-
ren.

Es wird daher dringend empfohlen, eine tiber den in dieser Betriebs-
anleitung beschriebenen Umfang hinausgehende Zerlegung der
Vakuumpumpe nur durch den Busch Service durchfiihren zu lassen.

AA A OO

Wenn mit der Vakuumpumpe Gase geférdert wurden, die mit
gesundheitsgefihrdenden Fremdstoffen belastet waren, kénnen
sich gesundheitsgefihrdende Stoffe in Poren, Spalten und Zwi-
schenrdumen der Vakuumpumpe befinden.

Gefahr fiir die Gesundheit bei der Zerlegung der Vakuumpumpe.
Gefahr fir die Umwelt.

Die Vakuumpumpe ist vor dem Versand bestmoglich zu dekonta-
minieren, der Kontaminationszustand ist in einer , Erklarung tiber
die Kontaminierung" (Formblatt bei www.busch-vacuum.com) zu
dokumentieren.

Die Vakuumpumpe wird vom Busch Service nur mit einer vollstandig
ausgefullten und mit einer rechtsverbindlichen Unterschrift versehenen
+Erklarung Uber die Kontaminierung" angenommen (Formblatt bei
www.busch-vacuum.com).

AuBerbetriebnahme
Voriibergehende Stillsetzung

e Vor dem Trennen von Anschliissen sicherstellen, dass die ange-
schlossenen Leitungen auf Umgebungsdruck beltiftet sind

Wiederinbetriebnahme

e Den Abschnitt , Installation und Inbetriebnahme* beachten

Zerlegung und Entsorgung

AA A O

Wenn mit der Vakuumpumpe Gase gefordert wurden, die mit ge-
sundheitsgefihrdenden Fremdstoffen belastet waren, kdnnen sich
gesundheitsgefahrdende Stoffe in Poren, Spalten und Zwischenrau-
men der Vakuumpumpe befinden.

Gefahr fiir die Gesundheit bei der Zerlegung der Vakuumpumpe.
Gefahr fur die Umwelt.

Bei der Zerlegung der Vakuumpumpe ist Schutzausriistung zu tra-
gen

Die Vakuumpumpe ist vor der Entsorgung zu dekontaminieren.

e Sicherstellen, dass als Sonderabfall zu behandelnde Materialien und
Bauteile von der Vakuumpumpe getrennt worden sind

e Sicherstellen, dass die Vakuumpumpe mit keinen gesundheitsge-
fahrdenden Fremdstoffen belastet ist

Von den zur Herstellung der Vakuumpumpe verwendeten Werkstoffen
gehen nach Kenntnisstand zum Zeitpunkt des Drucks dieser Betriebs-
anleitung keine Gefahren aus.

e Die Vakuumpumpe als Altmetall entsorgen

Ersatzteile

HINWEIS: Bei der Bestellung von Ersatzteilen oder Zubehor nach der
u.a. Tabelle bitte stets auch den Typ (, Type") und die Seriennr. (,,No*")
der Vakuumpumpe angeben (Angaben auf dem Typenschild). Damit
ermoglichen Sie es dem Busch Service zu priifen, ob zu der
Vakuumpumpe ein gednderter/verbesserter Artikel passt.

Pos. | Teil Anz. Teilenr.
1 Schieber 3 0722 109 143
2 Schaumstoffzuschnitt 1 0537 109 926
3 Schaumstoffzuschnitt 1 0537 109 927
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Stoérungsbehebung

VAN

Stromschlaggefahr, Gefahr von Gerateschaden.

Elektrische Installationsarbeiten diirfen nur von ausgebildeten Fachpersonen durchgefiihrt werden, die die nachfolgenden Regeln kennen und

beachten:

- IEC 364 bzw. CENELEC HD 384 oder DIN VDE 0100

- IEC-Report 664 oder DIN VDE 0110

- VBG 4 oder entsprechende nationale Unfallverhiitungsvorschriften

A & rerToe

Die Oberflache der Vakuumpumpe kann wéhrend des Betriebs Temperaturen von tber 70 °C erreichen.

Verbrennungsgefahr!

Die Vakuumpumpe ist vor einer nétigen Berlihrung abkiihlen zu lassen oder es sind Hitzeschutzhandschuhe zu tragen.

Problem

Mogliche Ursache

Abhilfe

Die Vakuumpumpe erreicht nicht den tblichen
Druck

Der Antriebsmotor hat eine zu hohe Strom-
aufnahme (Vergleich mit Referenzwert nach
Inbetriebnahme)

Das Leerpumpen des Systems dauert zu lange

Das Vakuumsystem oder die Saugleitung ist
undicht

Die Schlauch- und/oder Rohranschliisse auf
Dichtheit priifen

Wenn eine Vakuumbegrenzung installiert ist:

Die Vakuumbegrenzung ist dejustiert oder de-
fekt

Justieren bzw. reparieren oder austauschen

Wenn ein Sieb in den Einlass eingebaut ist:

Das Sieb im Einlass ist teilweise verstopft

Das Sieb reinigen

Bei zu haufigem Reinigungsbedarf einen Filter
vorschalten

Wenn ein Filter in den Einlass eingebaut ist:

Der Filter im Einlass ist teilweise verstopft

Den Filter reinigen oder erneuern

Teilweise Verstopfung in der Saug-, Abluft-
oder Druckleitung

Die Verstopfung beseitigen

Lange Saug-, Abluft- oder Druckleitung mit zu
geringem Querschnitt

GroRere Leitungsquerschnitte verwenden

Ein Schieber (1) ist im Rotor blockiert oder be-
schadigt

Die Schieber (1) gdngig machen oder wech-
seln (Busch Service)

Das SpaltmaR zwischen Rotor und Zylinder
stimmt nicht mehr

Die Vakuumpumpe neu justieren (Busch Servi-
ce)

Innere Teile sind verschlissen oder beschadigt

Die Vakuumpumpe reparieren (Busch Service)

Das von der Vakuumpumpe geforderte Gas
riecht unangenehm

Unter Vakuum verdampfende Prozessbe-
standteile

Gegebenenfalls den Prozess tberprifen

Die Vakuumpumpe bleibt stehen und lauft
nach einer gewissen Zeit wieder an

Die Vakuumpumpe wird zu lange Dauer be-
trieben, der Thermoschutzschalter des An-
triebs spricht an und stellt die Vakuumpumpe
ab, bis der Antrieb wieder abgekihlt ist

Den Intervallbetrieb (S3) einhalten

Der Thermoschutzschalter des Antriebs spricht
wegen unzureichender Kiihlung der
Vakuumpumpe an

Die Kiihlung verbessern (Abstand zu umge-
benden Wanden vergroRern, Frischluftzufuhr
erhdhen)

Die Vakuumpumpe lauft nicht an

Der Antriebsmotor hat nicht die korrekte An-
schlussspannung oder ist tiberlastet

Den Antriebsmotor mit der korrekten An-
schlussspannung versorgen

Tiny SV 1008 A
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Die Antriebsmotorschutzschalter ist zu klein
oder auf einen zu kleinen Auslosewert einge-
stellt

Den Auslosewert des Antriebsmotorschutz-
schalters mit den Angaben des Antriebsmotor-
typenschilds vergleichen, ggf. korrigieren

Bei hohen Umgebungstemperaturen: den
Auslosewert den Antriebsmotorschutzschalters
auf einen Wert von 5% Uber dem Antriebs-
motornennstrom einstellen

Eine der Sicherungen ist geschmolzen

Die Sicherungen priifen

Der Kondensator des Antriebsmotors ist de-
fekt

Den Antrieb reparieren (Busch Service)

Das Anschlusskabel ist zu schwach oder zu
lang, mit der Folge eines Spannungsabfalls an
der Vakuumpumpe

Ausreichend dimensioniertes Anschlusskabel
verwenden

Die Vakuumpumpe oder der Antriebsmotor ist
blockiert

Sicherstellen, dass der Antriebsmotor von der
Stromversorgung getrennt ist

Die Lufterabdeckung entfernen

Versuchen, den Antriebsmotor mit
Vakuumpumpe von Hand durchzudrehen

Bei Blockade der Vakuumpumpe:
Die Vakuumpumpe reparieren (Busch Service)

Der Antriebsmotor ist defekt

Den Antriebsmotor ersetzen (Busch Service)

Die Vakuumpumpe ist blockiert

Feste Fremdstoffe sind in die Vakuumpumpe
gelangt

Die Vakuumpumpe reparieren (Busch Service)

Sicherstellen, dass die Saugleitung mit einem
Sieb versehen ist

Gegebenenfalls zusatzlich einen Filter vorse-
hen

Nach dem Abstellen der Vakuumpumpe ist
Kondensat in den Pumpenraum gelaufen

Beim Anlaufen der Vakuumpumpe wurde zu-
viel Kondensat zwischen den Schiebern einge-
schlossen

Kondensat lasst sich nicht verdichten und
brach deshalb einen Schieber

Die Vakuumpumpe reparieren (Busch Service)

Sicherstellen, dass kein Kondensat in die
Vakuumpumpe eindringt, gegebenenfalls ei-
nen Kondensatsiphon und eine Ablassvorrich-
tung vorsehen

Kondensat regelmaRig ablassen

Die Vakuumpumpe startet, aber arbeitet sehr
schwer oder laut oder rattert

Der Antriebsmotor hat eine zu hohe Strom-
aufnahme

Lose Verbindung(en) am Netzanschluss

Den ordnungsgemafen Anschluss der An-
schlussdrahte anhand des Anschlussdia-
gramms Uberpriifen

Lose Verbindungen nachziehen oder erneuern

Fremdkérper in der Vakuumpumpe
Gebrochene Schieber (1)

Festsitzende Lager

Die Vakuumpumpe reparieren (Busch Service)

Die Vakuumpumpe lduft sehr laut

Defekte Lager

Die Vakuumpumpe reparieren (Busch Service)

Festsitzende Schieber (1)

Die Vakuumpumpe reparieren (Busch Service)

Die Vakuumpumpe wird sehr heil

Unzureichende Luftzufuhr

Sicherstellen, dass die Ktihlung der
Vakuumpumpe nicht durch Staub/ Schmutz
beeintrachtigt ist

Die Lufterhaube, das Lufterrad, das Luftungs-
gitter und die Kuhlrippen reinigen

Die Vakuumpumpe nur dann in einem engen
Einbauraum installieren, wenn eine ausrei-
chende Luftzufuhr gewahrleistet ist

Netzfrequenz oder Netzspannung auferhalb
des Toleranzbereichs

Fur eine stabilere Stromversorgung sorgen

Wenn eine Vakuumbegrenzung installiert ist:

Die Vakuumbegrenzung ist dejustiert oder de-
fekt

Justieren bzw. reparieren oder austauschen
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Teilweise Verstopfung von Filtern oder Sieben

Teilweise Verstopfung in der Saug-, Abluft-
oder Druckleitung

Die Verstopfung beseitigen

Lange Saug-, Abluft- oder Druckleitung mit zu
geringem Querschnitt

GroRere Leitungsquerschnitte verwenden

Tiny SV 1008 A
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EG-Konformitatserklarung

HINWEIS: Die Gultigkeit dieser EG-Konformitatserklarung und des auf dem Typenschild angebrachten -Kennzeichens erstreckt sich auf die
Vakuumpumpe im Rahmen des Busch-Lieferumfangs. Im Rahmen der Integration der Vakuumpumpe in eine tibergeordnete Maschine oder Anlage
ist durch den Hersteller (dies kann auch der Betreiber sein) der tibergeordneten Maschine oder Anlage der Konformitatspriifungsprozess fir die
Ubergeordnete Maschine oder Anlage durchzuftihren, die EG-Konformitatserklarung dafiir auszustellen und das -Kennzeichen daran anzubringen.

Wir
Busch Produktions GmbH
Schauinslandstr. 1

79689 Maulburg
Deutschland

erkldren hiermit, dass Vakuumpumpen Tiny SV 1008 A
in Ubereinstimmung mit den européischen Richtlinien
~Maschinen” 98/37/EG,

.Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen*
(sog. ,Niederspannungsrichtlinie") 73/23/EWG,

.Elektromagnetische Vertraglichkeit" 89/336/EWG

nach den nachfolgend genannten Normen entworfen und hergestellt worden sind.

Norm Titel der Norm

Harmonisierte Normen

EN 292-1 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsitze - Teil 1 und 2

EN 292-2

EN 294 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstdnde gegen das Erreichen von Gefahrenstellen mit den oberen GliedmaBen

EN 1012-1 Kompressoren und Vakuumpumpen - Sicherheitsanforderungen - Teil 1 und 2

EN 1012-2

EN 60204-1 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrlistung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 61000-6-1 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Fachgrundnormen Storfestigkeit

EN 61000-6-2

EN 61000-6-3 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Fachgrundnormen Stéraussendung

EN 61000-6-4

EN 60079-10 Elektrische Betriebsmittel fiir gasexplosionsgefahrdete Bereiche - Teil 10 und 14

EN 60079-14

Nationale Norm

DIN 45635-13 Gerduschmessung an Maschinen; Luftschallmessung, Hullflichen-Verfahren; Verdichter einschlieBlich Vakuumpumpen
Hersteller

o,

Dr.-Ing. Karl Busch
Geschéftsfuhrer

Tiny SV 1008 A EG-Konformitatserkldarung
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Busch - All over the World in Industry www.busch-vacuum.com

Australia

Busch Australia Pty. Ltd.
38 Beverage Drive
Tullamarine Vic. 3043
Tel: (03) 933032 66
Fax: (03) 93 30 22 96

Austria

Busch Austria GmbH
Industriepark Nord
2100 Korneuburg

Tel: 02262 / 756 65-0
Fax: 02262 / 756 65-20

Belgium

Busch N.V./Busch SA
Kruinstraat 7
9160 Lokeren
Tel: (0)9 /348 47 22
Fax: (0)9 / 348 65 35

Brazil

Busch do Brasil Ltda.

Rua Plinio Poltronieri, 240
Bairro Planalto
13820-000 Jaguariina-SP
Tel: (55) 19-3257 1388
Fax: (55) 19-3257 1588

Canada

Busch Vacuum Tech. Inc.
1740 Lionel Bertrand
Boisbriand (Montréal)
Québec J7H 1N7

Tel: 450 435 6899

Fax: 450 430 5132

China

Busch Vacuum (Shanghai) Co., Ltd
18 Bin yang Road, Shanghai
China 200235

Tel: +86 21 6436 1919

Fax: +86 21 5031 5766

Denmark

Busch Vakuumteknik AS
Parallelvej 11

8680 Ry

Tel: +45 87 88 07 77
Fax: +45 87 88 07 88

Finland

Busch Vakuumteknik OY
Nuijamiestentie 5 A
00400 Helsinki

Tel: 09-588 1122

Fax: 09-588 1118

France

Busch France S.A.

Parc Technologique

de Bois Chaland CE 2922
91029 Evry Cedex

Tel: 01 69 89 89 89
Fax:01 60 86 16 74

Germany

Dr.-Ing. K. Busch GmbH
Schauinslandstr. 1
79689 Maulburg

Tel: (07622) 681-0
Fax: (076 22) 6 81-194
e-mail: sec.bu@busch.de

Dr.-Ing. K. Busch GmbH
Niederlassung Nord
Ernst-Abbe-Str. 1-3
25451 Quickborn

Tel: (041 06) 7 56 07
Fax: (0 41 06) 7 55 08

Dr.-Ing. K. Busch GmbH
Niederlassung West
Nordring 35

64807 Dieburg

Tel: (06071) 1677
Fax: (0 60 71) 14 71

Dr.-Ing. K. Busch GmbH
Niederlassung Stid-Ost
Lycker Str. 10 a

90768 Furth

Tel: (09 11) 723377
Fax: (09 11) 72 33 89

Ireland

Gibbons Eng. Ltd.

Unit 106

Baldoyle Industrial Estate
Baldoyle, Dublin 13

Tel: 00353 1 832 1466
Fax: 00353 1 832 1470

Italy

Busch Italia S.R.L.

Via Ettore Majorana 16
20054 Nova Milanese
Tel: 0362 370 91

Fax: 0362 370 999

Japan

Busch Japan Ltd.
Akimoto Bldg. 2-17-5
Ohbibashi Koto-ku
Tokyo 135-0011

Tel: 03 3640 9971
Fax: 03 3640 9972

Korea

Busch Korea Ltd.
392-1, Yangji-ri
Yangji-myun, Yongin-si
Kyunggi-do, KOREA
Tel: 031) 321-8114
Fax:031) 321 4330

Malaysia

Busch Malaysia Sdn Bhd.
6 Jalan Taboh 33 / 22

Shah Alam Technology Park

Seksyen 33

40400 Shah Alam Selangor Darul Ehsan

Tel: 03 5122 2162
Fax: 03 5122 2108

Netherlands

Busch B.V.
Pompmolenlaan 2
3447 GK Woerden
Postbus 2091

3440 DB Woerden
Tel: (0)348 - 4462300
Fax: (0)348 - 422939

New Zealand

Busch New Zealand Ltd.
Unit 1, 118 Bush Road
Albany, Auckland 1311
Tel: 0-9-414 7782
Fax:0-9-414 7783

Norway

Busch Vakuumteknikk AS
Hestehagen 2

1440 Drgbak

Tel: 64 98 98 50

Fax: 64 93 66 21

Singapore

Busch Vacuum Singapore Pte Ltd
20 Shaw Road

#Unit 01-03 Ching Shine Building
Singapore 367 956

Tel: (65) 6 488 0866

Fax: (65) 6 288 0877

Spain

Busch Ibérica S.A.

Pol.Ind. Can Casablancas
Penedes 47-49

08192 Sant Quirze del Valles
Tel: 937217777

Fax:93 721 42 07

Sweden

Busch Vakuumteknik AB
Brata Industriomrade
435 33 Mdlnlycke

Tel: 031 - 338 00 80
Fax: 031 - 338 00 89

Switzerland

Busch AG

Waldweg 22

4312 Magden

Tel: 061 / 845 90 90
Fax: 061 / 845 90 99

Taiwan

Busch Taiwan Corporation

8F, No.5, Lane 155, Sec. 3, Pei Shen Rd.
Shen Keng Hsiang,

Taipei Hsien,

Taiwan (222), R.O.C

Tel: (02) 2662 0775

Fax: (02) 2662 0796

Turkey

VAKUTEK

Emlak Kredi Is Hani No.179
81144 Uskiidar-Istanbul
Tel: (216) 310 0573

Fax: (216) 343 5126

United Kingdom

Busch (UK) Ltd
Hortonwood 30-35
Telford

Shropshire

TF1 7YB

Tel: 01952 677 432
Fax: 01952 677 423

USA

Busch, Inc.

516 Viking Drive

Virginia Beach, VA 23452
Tel: (757) 463-7800

Fax: (757) 463 7407

Semiconductor Vacuum Group Inc.
Morgan Hill, CA 95037

Tel: (408) 955 1900

Fax: (408) 955 0229
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